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Objeto: “Obras de Mantenimiento civil a demanda de las diferentes edificaciones e infraestructura propiedad de la
Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra existentes en: Sede Central,
Sede Robledo, Barrio Prado, Centro de Medellin, Sedes del Area de la Salud, Sedes de Extension, Sede Postgrados y
Sedes Regionales existentes en: Seccional Oriente (Municipio del Carmen de Viboral), Biofabrica (Corregimiento de
Rionegro), Seccional Occidente (Municipio de Santafé de Antioquia), Hacienda la Montafia (Municipio de San Pedro
de los Milagros), Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa) y aquellas que se integren a la institucion durante el
desarrollo del contrato, conforme con las especificaciones técnicas de construccion y ades descritas en la
propuesta econdmica presentada por el contratista, como parte integral del contrato.”
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GUIA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

1. Definicion

La presente guia tiene por objetivo presentar aspectos importantes a tener en
cuenta para la operacion y ejecucion del contrato de mantenimiento de obra civil
en todas las sedes del campus de la Universidad de Antioquia ubicados en el Area
Metropolitana del Valle de Aburra y Sedes Regionales existentes en: Seccional
Oriente (Municipio del Carmen de Viboral), Biofabrica (San Antonio de Pereira),
Seccional Occidente (Municipio de Santafé de Antioquia), Hacienda la Montaia
(Municipio de San Pedro de los Milagros) y Hacienda el Progreso (Municipio de
Barbosa).

Este documento hace parte integral del proceso de licitacién y los proponentes
deberan tenerlo en cuenta para la elaboracién de las propuestas.

2.Contenido

Inicialmente la guia describe la operacién del contrato de mantenimiento de obra
civil.

Luego se describe la operacién de los contratos, en términos de manejo de
relaciones entre las partes ya que éstos se ejecutan mediante la coordinacion
entre la Interventoria, Comunidad Académica y Administrativa en general.

La guia presenta también aspectos importantes a tener en cuenta en términos de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Se presentan los formatos que el contratista debe diligenciar para la prestacion
de los servicios contratados.

Finalmente se indican las calidades y cualidades del personal de obra y
administrativo necesarias para la operacién del contrato.

Pag.

VA XX 2021, Version: 01 2




Guia para el mantenimiento de Obra Civil
DE ANTIOQUIA

1603

2.1 Operacion de contrato

El mantenimiento de obra civil en los diferentes edificios de la Universidad de
Antioquia ubicados dentro del Area Metropolitana y Sedes Regionales existentes
en: Seccional Oriente (Municipio del Carmen de Viboral), biofabrica (San Antonio
de Pereira), Seccional Occidente (Municipio de Santafé de Antioquia), Hacienda la
Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y Hacienda el Progreso
(Municipio de Barbosa) comprende todos aquellos trabajos de caracter preventivo
o correctivo que se realizan periddicamente con el propdsito de conservar las
propiedades y capacidades funcionales de las edificaciones, subsanar las
deficiencias o afectaciones que son provocadas por la accion del uso, agentes
atmosféricos, contaminacién, agentes bioldgicos, agentes mecanicos y quimicos,
sin que sus elementos comportamentales y fundamentales sean objeto de
modificaciones, sustitucion parcial o total.

2.1.1 Mantenimiento correctivo

El Mantenimiento de obra civil correctivo comprende todas aquellas operaciones
necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es decir, situaciones no
previstas, ni previsibles, ni cuantificables en las cuales se realizan actividades
durante la duracion del contrato (365 dias) con el propdsito de recuperar las
condiciones de desempefo de los materiales y preservacién de la vida util de la
edificacién.

Ejemplo:

o Fallo de elementos estructurales tales como: columnas, vigas, losas, muros portantes,
cerchas, celosias y correas metalicas con elementos pandeados y soldaduras defectuosas,
cerchas de madera con elementos pandeados y con deflexiones excesivas

o Fallo de elementos no estructurales tales como: desprendimiento de enchapes, revoques,
mamposteria, drywall y superboard agrietado o con mala apariencia, exposiciones a la vista
de acero de refuerzo (falta de recubrimiento), filtraciones de agua en losas de entre piso,
vidrios quebrados, etc..

Los mantenimientos correctivos se haran con previa aprobacion de la
Interventoria. Estos se facturaran en el mes en el cual sea realizado, segun el
listado de precios unitarios y pago de mano de obra presentado en el presupuesto
oficial por el oferente ganador de la propuesta

El contratista suministrara la mano de obra calificada para la correcta ejecuciéon
de este tipo de mantenimiento. La interventoria podra solicitar el retinp del
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personal de obra que no presente las calidades exigidas en el contrato, términos
y anexos de referencia.

2.1.2 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento de cubiertas preventivo tiene la posibilidad de ser programado
en el tiempo. Esta destinado como su nombre lo indica a la prevencién teniendo
como objeto el control “a priori” de las deficiencias y problemas que se puedan
plantear en el edificio debido al uso natural del mismo.

Ejemplo:

e Limpieza e hidrofugo de concretos, gress y enchapes.
e Limpiezay brillo de superficies en granito.
e Mantenimiento de sellos para fisuras, grietas y juntas.

El contratista suministrara la mano de obra y los insumos necesarios para la
correcta ejecucidon de este tipo de mantenimiento. El mantenimiento preventivo
sera programado por la Interventoria de la Universidad, de tal forma que se
garantice la conservacion de la infraestructura fisica existente, el buen
funcionamiento y prevencion de incidencias antes de que ocurran. Estos se
facturaran en el mes en el cual se realiza el mantenimiento preventivo, segun el
listado de precios unitarios y pago de mano de obra presentado en el presupuesto
oficial

2.1.3 Cronograma

La comunidad académica de la Universidad de Antioquia, cuenta con una
plataforma de comunicacion virtual llamada soluciones.udea destinada para
realizar peticiones y solicitudes de prestacion de servicios, en particular la
plataforma cuenta con un espacio destinado para atender solicitudes referentes a
mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas.

La interventoria entregara al contratista un plan de mantenimiento basado en las
solicitudes hechas por la comunidad universitaria a través de la plataforma de
soluciones.udea. A la par, se deben atender requerimientos urgentes y no
previstos, con el propdsito de garantizar condiciones éptimas en la infraestructura
fisica de la institucién y cumplir asi con los objetivos misionales de la Universidad.

El contratista antes de la realizacidn de cada trabajo deberd presentar a la
interventoria las respectivas ordenes de servicio u ordenes de trabajo que ayvalan
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el desarrollo de la actividad a desarrollar. Al finalizar la jornada, se debe enviar
el formato de bitacora diligenciado indicando las actividades desarrolladas en el
dia, mismas que deberdn ser adjuntadas en cada acta de pago.

2.1.4 Ubicacion

La operacién y ejecucién de los contratos de mantenimiento de cubiertas objeto
del presente contrato seré, en todas las sedes del campus de la Universidad de
Antioquia ubicados en el Area Metropolitana y Sedes Regionales existentes en:
Seccional Oriente (Municipio del Carmen de Viboral), Biofabrica (San Antonio de
Pereira) Seccional Occidente (Municipio de Santafé de Antioquia), Hacienda la
Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y Hacienda el Progreso
(Municipio de Barbosa)

A continuacion, se presenta un resumen de la ubicacién de los bloques de acuerdo
con las dependencias y unidades académicas:

Tabla N°1 (Ubicacion Edificios UdeA)

BLOQUES UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA.

# BLOQUE SEDE, SECCIONAL O EDIFICIO. # BLOQUE SEDE, SECCIONAL O
EDIFICIO.
Ciudad Universitaria. (Cl 67 53-108) Facultad Ingenieria.
Facultad de Quimica Farmacéutica 20 Facultad Quimica
1 Farmacéutica
Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Nutricion y
Naturales Dietética
Facultad de Comunicaciones Facultad de Ingenieria
2 Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de educacion
Naturales
Facultad de Quimica Farmacéutica 21 Facultad de Quimica
Farmacéutica

Auditorios. ( Facultad de Ciencias Exactas

3 y Naturales, Facultad de Quimica etz ol Clansks

Farmacéutica, Escuela de Microbiologia, aﬁ(r:rgr?Zsy
Secretaria General)
Facultad de Ciencias Exactas y Instituto de Filosofia
4 Naturales
Facultad de Ciencias Sociales y 22 Club Universitario
Humanas
Facultad de Educacion 23 Teatro Camilo Torres
Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Artes
Naturales
Facultad de Quimica Farmacéutica 24 Facultad de Artes
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Facultad de Ciencias Sociales y 25 Facultad de Artes
5 Humanas
Esc. De Microbiologia 26A Planta de tratamiento de
Residuos
sélidos
Facultad de Educacion 26 Casa de Maquinas
Facultad de Ciencias Exactas y 27 Coliseo Universitario
6 Naturales
Facultad de Educacion Vigilancia
Facultad de Ciencias Econdmicas 28 Publicaciones
7 Facultad de Ciencias Exactas y LIEEEn e G’es_,tlon
Logistica y de
Naturales
Infraestructura
Facultad Educacion 29 Direccion de Qegnon
Logisticay de
9 Infraestructura
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas
INER
Auditorios(Facultad de Ingenieria, Facultad de
Educacion, Facultad de Quimica
10 Farmacéutica, Facultad de Derecho vy
Ciencias Politicas, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas,
Facultad de Ciencias Econdmicas, Facultad
de  Comunicaciones, Vicerrectoria de
Extension...
Ciudad Universitaria. (Cl 67 53-108) # BLOQUE Area de la Salud.
Esc. Idiomas. 30 Facultad de Enfermeria (Cl 64
53-09)
11 Facultad de Comunicaciones 31 Facultad de Odontologia (Cl
64 52-59)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 32 Facultad de Medicina (Cl 51D
62-29)
; y Facultad Nacional de Salud
Inst. de Filosofia 33 Plblica (Cl 62
52-59)
Facultad de Comunicaciones 34 Sede de Inves.tlgac.lon_es
Universitarias - SIU
(Cr 53 61-30)
L . Instituto de Patologia - (Predio
" Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 35 HUSVDP) (Cl 64
51D)
Esc. De Bibliotecologia 36 Neurociencias (Cl 62 52-72)
Inst. de Filosofia
Esc. Interamericana de Bibliotecologia # BLOQUE Barrio Prado,
Medellin.
. Prog_Est_Control_Enf_Tropic
Escuela de Idiomas 37 (PECET) [Cr 50A 63-
79-85]
13 Facultad de Ciencias Econdémicas 37A Casa Serpentario [Cr 50A 63-65]
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. Centro Servicios Pedagodgicos
Facultad de Educacion 37B [Cr 50A 63-96-
14 98]
Facultad de Comunicaciones 37C Programa de Argueologia [Cl 62
50A-28]
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas
Inst. de Estudios Politicos # BLOQUE Centro,
Medellin.
15 Museo Universitario.
16 Bloque Administrativo. 38 Antigua Escuela de Derecho
17 Capilla. 39 Paraninfo UDEA,[I_DIazueIa José
Félix de
Restrepo]
. CIIC — Edificio Suramericana
18 Facultad Ingenieria. 40 [Cr 52 50- 13
Piso 2]
19 Facultad Ingenieria. LG EED NEENTD
Ciudadela Robledo, Medellin. (Cr 75 65-87) | | Haciendas y Seccionales
a1 Oficinas, Clinicas, Veterinaria, Quiréfanos doc.,
aulas.
; Hacienda la Montafa
42 Zona de estudio. S
(Municipio de San Pedro de los
Milagros) y Hacienda el
Progreso (Municipio de
Barbosa)
Seccional Oriente (Municipio
del Carmen de Viboral),
Seccional Occidente (Municipio
de Santafé de Antioquia)
Auditorio, Cafeteria, Oficinas, Aulas de
43 o
Educacion Fisica.
44 Escuela de Nutricion y Dietética.
45 Instituto de Educacion Fisica y Deportes.
46 Facultad de Ciencias Agrarias.
47 Facultad de Ciencias Agrarias.
48 Coliseo Ciudadela Robledo
Sedes de Extension.
100 Edificio de Extensién (Cl 70 52-72)
101 Parque del Emprendimiento (Cl 65 55-46)
@ Edificio de Posgrados - Guayabal (Cl 10sur
107 50EE-31)
4) Antigua Lavanderia ISS (CI 70 52-21 Ventanilla
Unica)
103
104 Edificio Antioquia
105 parque de la vida
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Institucion Educativa Manuel Uribe Angel -

it Envigado

enio

Antiguo Museo de Arte Moderno

2.2 Manejo de relaciones entre las partes

El contratista deberd manejar para la operacidén y ejecucién del contrato un
protocolo especial ya que el proyecto tiene la particularidad de tener contacto
directo entre la interventoria, comunidad académica y administrativa en general
gue son quienes finalmente solicitan la prestacion del servicio y demandan no
sOlo soluciones técnicas especificas sino también una relacion adecuada en
términos de cordialidad, respeto y responsabilidad entre las partes.

No sélo el personal administrativo del contratista, sino también el personal de
obra interactua con la comunidad académica y administrativa de la Universidad y
por ello se hace necesario establecer pardmetros de comportamiento minimos
gue eviten confrontaciones o mal entendidos entre las partes.

Es importante tener presente que los fines misionales de la Universidad son
Educacién, Extensién e Investigacion y la prestacién de servicios que se desarrolla
mediante este contrato se hacen con el fin de mejorar los componentes fisicos de
las edificaciones y facilitar asi que la Universidad continle brillando en su trabajo
académico. Estar detras del escenario desarrollando de forma objetiva un trabajo
silencioso en lo posible, permite que lo visible en la Universidad sea realmente lo
relacionado con su eje misional.

En ese sentido y con el propdsito de cumplir con el objeto indicado en el contrato,
el contratista deberd garantizar que las actividades desarrolladas en obra en las
diferentes edificaciones de la universidad se realicen cumpliendo los siguientes
parametros:

Cordialidad y Respeto con cada uno de los funcionarios y comunidad académica
de la institucion.

Cumplimiento y Responsabilidad con los acuerdos y cronogramas establecidos
con las diferentes dependencias académicas.

Comunicacidon oportuna y efectiva con la Interventoria y usuario encargado o
administrador del espacio.

Pag.

VA XX 2021, Version: 01 8




Guia para el mantenimiento de Obra Civil
DE ANTIOQUIA

1603

Honestidad y transparencia. El contratista debe realizar actas de entorno, o actas
de vecindad cada vez que entre en un espacio, con el objetivo de evitar
confusiones o malentendidos por la pérdida de objetos. Si los bienes y equipos de
la universidad sufren pérdidas o desaparecen durante el desarrollo de una
actividad de campo, el contratista deberad pagar o compensar completamente el
costo de éste.

El contratista no podra ejecutar en obra requerimientos de los usuarios y
dependencias sin previa autorizacion de la interventoria.

Proteccion y cuidado con el bien inmueble de la Universidad: En intervenciones a
cielo abierto (Sin impermeabilizaciones nuevas o existentes de por medio), el
contratista por precaucién debera tapar con plastico el bien inmueble que se
encuentra bajo el techo intervenido con el objetivo de evitar, si hubiese
filtraciones de agua lluvia dafos irreversibles. Si por descuido el contratista,
olvida tapar el bien inmueble o no lo tapa de forma correcta y se presenta un
evento de lluvia el contratista debera pagar la totalidad de los dafios y averias
presentados.

2.3 Seguridad

El contratista antes de la realizacién de cada trabajo deberad presentar a la
interventoria los respectivos permisos de trabajo en alturas cuando haya lugar y
ordenes de servicio que avalan el desarrollo de la actividad a desarrollar. Al
finalizar la jornada, se debe enviar el formato de bitacora diligenciado indicando
las actividades desarrolladas en el dia, misma que debera ser adjuntada en cada
acta de pago.

Con el fin de garantizar la proteccién de cada uno de los trabajadores, el
contratista debera informar a la interventoria sobre situaciones que generen
inseguridad en el trabajo con el propdsito de que se tomen los correctivos vy
medidas necesarias para mitigar los riesgos. Es responsabilidad del contratista,
en conjunto con el personal SISO contratado para el proyecto velar por la
seguridad del personal que labora para el contrato.

El personal SISO que firmara las listas de chequeo y respectivo permiso debe
tener certificado como coordinador de alturas.

El contrato dentro de sus items de costos unitarios cuenta con disposicion de
pernos de anclaje y andamios certificados por tal razén el contratista debe hacer
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uso de esta herramienta cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los
trabajadores. Dicha actividad debe ser coordinada con la interventoria del
proyecto.

2.4 Formatos

Los formatos que debe diligenciar el contratista durante el desarrollo del proyecto
son los siguientes:

Bitacora de obra: documento que el contratista debe entregar diariamente a la
interventoria de forma digital para la respectiva revision, ajuste, observaciones y
firma.

Solicitud de Orden de Trabajo: Antes de realizar cualquier trabajo, el contratista
debera entregar previamente la respectiva orden de trabajo del sitio a intervenir
con el objetivo de que ésta sea revisada y aprobada por la interventoria. En la
solicitud de orden de trabajo debe ser explicito el lugar de intervencion y las
dimensiones respectivas.

La descripcién de las actividades debe ser corta, maximo de 4 palabras.

Actas parciales de obra: Las actas de pago parciales deberan ser entregadas por
el contratista a la interventoria los 5 primeros dias de cada mes y en ellas deben
estar consignadas todos los anexos:

Registro fotografico, cantidades de obra, planilla de seguridad de los
trabajadores, factura de pago, APUs de Obra Extra y convenio de obra extra.

La interventoria contara con un tiempo maximo de 15 dias para la revisién del
acta de pago, tiempo que contara a partir de la fecha de recibo al contratista.

Registro fotografico y costos por facultad o dependencia: El registro fotografico
debe estar fechado y debe ser de una resolucién tal que se evidencie claramente
la actividad, situacion o logro alcanzado.

Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se deben facturar
cuando se termine el desarrollo de cada actividad, en el mes correspondiente y
de forma integral. En ese sentido, cada acta de pago debe registrar el costo total
invertido por facultades o dependencias administrativas tal como lo muestra el
formato.
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La descripcién de las actividades debe ser corta, maximo de 4 palabras.

En las fotografias tomadas se debe evidenciar cada uno de los procesos llevados
a cabo para la ejecucidon de las diferentes actividades programadas por la
interventoria.

Soporte de cantidades: Las cantidades totales registradas en este formato debe
coincidir con las consighadas en el Acta de Pago.

La descripcién de las actividades debe ser corta, maximo de 4 palabras.

La interventoria entregara al contratista la informacién faltante necesaria para
diligenciar este formato: N° de ticket, nombre de quien solicita y fecha de
solicitud.

Anadlisis de precios unitarios de obra extra (APU OE): Para la realizacién de
actividades de obra extra, el contratista debera pactar previamente con la
interventoria el costo de la ejecucién con el fin de llegar a acuerdos tomando
como referencia los precios del mercado.

En cada acta de pago, deberd presentarse debidamente firmada por todas las
partes la respectiva acta de convenio de precios de obra extra.
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BITACORA DE OBRA

\ UNIVERSIDAD MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS

4 DE ANTIOQUIA (Obijeto: N°
Vicerectoria Administrativa

Contrato N° CONTRATISTA: FECHA:
PERSONAL EN OBRA:
N° NOMBRE CEDULA CARGO ASISTIO HoRY ORS

LLEGADA  |SALIDA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y OBSERVACIONES EN GENERAL

REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto N°1 Foto N°2 Foto N°3
ESTADO DEL TIEMPO
Mafiana Tarde
Seca Seca X
Lluviosa| X Lluviosa
XXX Marfa Carolina Alvarez
Residente de Obra - Contratista Interventor - Universidad de Antioquia
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ORI CONTRATISTA:
: U]\lVE RSIDAD OBJETO: REPRESENTANTE LEGAL:
a4 DE AVT[OQUIA VALOR INICIAL: NIT:
A VALOR ADICIONA
Vicerrectoria Administrativa FE(;HA DE INICIO: VALOR TOTAL : PERIODO DE FACTURACION
PRORROGA:
PLAZO TOTAL:
0. CONTRACTUAL DISPONIBILIDAD|O. ACUMULADA ACTA N°1 ACTA N°2
: L . Precio
Item Actividad Unid Cant Unitario Valor Total [Cant| Valor |Cant | Cant Valor Cant Valor
1
1.1
12
1.3
14
15
2
2,1
2,2
2,3
24
2,5
3
31
32
33
34
35
OE OBRAS EXTRAS
OE 01
OE02
OE03
OE04
TOTAL COSTO DIRECTO
REAJUSTE POR IPC + TOTAL COSTO DIRECTO %
ADMINISTRACION %
UTILIDAD %
IVA /UTILIDAD %
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
MENOS RETENIDO POR GARANTIA ADICIONAL 10% HASTA
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Marfa Carolina Alvarez
Interventora Representante Legal
Universidad de Antioquia Contratista
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i/m% UNIVERSIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO Y COSTOS POR FACULTAD O
i DE ANTIOQUIA DEPENDENCIA
Vicerectoria Administrativa Contrato N° Contratista
Acta N° Division de Infraestructura Fisica
FACULTAD: N° TICKET:
UBICACION: USUARIO:
ITEM DESCRIPCION CORTA UNIDAD CANT. VALORUNITARIO | VALORTOTAL
COSTO TOTAL
FOTO1 FOTO2 FOTO3
Descripcion: Descripcion: Descripcion:
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‘ UNIVERSIDAD
. DE ANTIOQUIA SOPORTE DE CANTIDADES DE OBRA
Vicerrectoria Administrativa
CONTRATO DE OBRAN° ACTAN1
) OBSERVACION
ITEM DESCRIPCION v |cant.| N PE 1 ugicacion Fecha | Fecha
TICKET = e Nombre quien solicita
Solicitud | Ejecucion
1
11
Total 0,00
2
2,1
Total 0,00
3
31
Total 0,00
Residente de Obra - Contratista Interventor - Universidad de Antioguia
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No. Item de Obra

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA @ Extra Unidad
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripcion:
Materiales Unidad| Cantidad V/Unitario V/Total
SUBTOTAL| $ -
Mano de Obra Unidad| Cantidad V/Unitario V/Total
SUBTOTAL| $ -
Herramienta y Equipo Unidad| Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo | 0,050000 | $ -1 % -
SUBTOTAL| $ -
Transporte Unidad| Cantidad V/Unitario V/Total
SUBTOTAL| $ -

PRECIO UNITARIO

Nota: La cuadrilla especificada en la Mano de Obra debe ser discriminada en
términos de cantidad de ayudantes y oficiales tanto para los APUs de Obra
Extra como para los APUs Contractuales y los valores minimos a pagar y a
relacionar en los APUs deben ser los aprobados en la Licitacion de acuerdo con

los valores minimos establecidos.
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2.6 Personal de Obra y Administrativo

El proponente debera suministrar el personal requerido y anexar las hojas de vida
solo en caso de que resulte seleccionado.

El proponente debe tener presente que una vez iniciada las actividades se
verificard a través de los soportes el pago de los aportes de los empleados al
Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales, que cumpla con la base
salarial minima solicitada por la entidad y aceptada por el proponente para el
personal técnico, administrativo y de obra.

Tabla N°2 (Base salarial minima para el personal técnico, administrativo y de obra)

DESCRIPCION | VALOR/MES/BASE
Profesionales de Obra Civil

Residente de obra Nivel 2 (Profesional Nivel 2, Profesiones afines,

ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero 5 4.200.000
Constructor
Profesionales SISOMA
Tecnologia en seguridad e higiene ocupacional o afines (Nivel 1) s 2.500.000
Personal Operativo
Maestro de Obra Certificado $2.500.000

Personal de Obra

Oficial de: obra negra, obra blanca, albafiileria, demoliciones,
urbanismo, primera, segunda S 2.000.000

El proponente deberd suministrar el personal necesario y anexar las hojas de vida
solo en caso de que resulte seleccionado:

El Personal debe reunir las siguientes caracteristicas:

> Un (1) Residente de obra, con una dedicacion de 100% del tiempo, con las
siguientes calidades:

e Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor

e Con experiencia mayor a cinco (5) afios, contados a partir de la expedicidon de la tarjeta
profesional.

> Un (1) Tecndlogo en seguridad e higiene ocupacional, con una dedicacion de
100% del tiempo, con las siguientes calidades:

Pag.

VA XX 2021, Version: 01 1 7




Guia para el mantenimiento de Obra Civil
DE ANTIOQUIA

1603

e Tecndlogo en seguridad e higiene ocupacional o afines.
e Tener licencia de salud ocupacional vigente, con fecha de expedicién mayor a dos (2) afios

> Dos (2) Maestros de obra Certificados con una dedicacion de 100% del
tiempo, con las siguientes calidades:

e Certificado del SENA, COPNIA o afines.

e Experiencia en ejecucidbn de obra de edificaciones e infraestructura de Orden
Patrimonial, instituciones educativas y direccién de personal de obra.

e Experiencia de ejecucibn de obra en acabados arquitecténicos, urbanismo y
construccién de elementos estructurales y no estructurales.

> Un minimo de cuatro (4) oficiales durante el desarrollo de todo el proyecto,
cantidad que aumentara de acuerdo con el desarrollo de la obra cuando sea
necesario y con el objetivo de que las actividades se ejecuten con las
calidades y cualidades exigidas en las especificaciones técnicas, items
presupuestales, requerimientos de la interventoria y requerimientos de la
Division de Infraestructura Fisica. De los 4 oficiales minimo (1) debe tener
experiencia en trabajos de obra blanca: Drywall, Superboard, acabados
arquitecténicos, acabados a la vista y demas.

Se debe orientar el proyecto de tal forma que uno de los maestros esté fijo
dirigiendo y coordinando personal de obra idoneo para realizar intervenciones e
infraestructura de atencidon a usuarios en términos de infraestructura y
mantenimientos de mayor magnitud, mayor tiempo de ejecucién, mayor
especificidad. El otro maestro de obra realizara la atencion de intervenciones de
infraestructura locativa, atenciéon de Urgencias, Imprevistos, respuestas del dia a
dia y coordinacion de actividades de obra locativa o menor en cada espacio, este
ultimo maestro tendra la tarea de desplazarse a las diferentes dependencias y
frentes de trabajo, uno a uno, a fin de garantizar la calidad de cada una de las
entregas y correcto control del rendimiento.

El contratista se obliga a mantener como minimo el Residente de obra, maestros
de obra y profesional SISOMA durante toda la vigencia del contrato, coordinando
las actividades de acuerdo con los requerimientos de la interventoria, y con la
disponibilidad para movilizarse a los diferentes lugares definidos en el objeto
contractual de la presente invitacién segun la dedicacidon establecida.

Al proponente que se le adjudique el contrato, debe garantizar que, en el evento
de necesitar cambio de personal, debe reemplazarlo por un profesional de las
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mismas calidades y experiencia requerida o superior, previa aprobacion por
escrito de la Universidad.

El profesional residente de obra y SISOMA, debe ser contratado mediante
contrato laboral de manera tal que se le garanticen todas sus prestaciones
sociales legales; no se aceptaran vinculacion mediante modalidad de prestacion
de servicios. Su hoja de vida debe ser presentada y aprobada por la interventoria.

El pago de la seguridad social para el personal de obra, ayudantes y oficiales
debera coincidir con los valores registrados en los correspondientes Analisis de
Precios Unitarios APUs y valores minimos exigidos en la licitaciéon. Una vez finalice
el contrato, debera presentarse el paz y salvo de cada uno de los trabajadores
contratados.

La interventoria del contrato podra solicitar el retiro de cualquier persona que
considere perjudicial para el desarrollo del contrato.

2.7 Normas Generales de Construccion

En la presente guia se da mayor énfasis en la definiciéon de las caracteristicas y
calidad de obra terminada que en la descripcion de los procedimientos
necesarios para obtener tales resultados, teniendo en cuenta que la mayoria de
las actividades son contratadas con terceros, en este caso el contratista es el
responsable de que su personal conozca las practicas de construccidén adecuadas
para el cumplimiento del objeto contractual.

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos
y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la
obra.

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente
aprobados por la Interventoria mediante la presentacién de muestras con la
debida anticipacidn, ésta podré ordenar por cuenta del Contratista los ensayos
necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones.

3. Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos,
servicios publicos, y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser
aprobada por la Interventoria. Tan pronto se hayan terminado las obras, el
contratista debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones
provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente
limpios.
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3. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion
dadas por ICONTEC, ACI, Cdédigo Colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes NSR-10, NTC-1500, NTC 2050, asi como las recomendaciones de los
fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus productos.

4. El contratista se responsabilizara por la proteccidén y conservacion de las obras
hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la Universidad de Antioquia, la
reparacion de dafios si los hubiera, correran por cuenta del contratista y se hara
a satisfaccién de la Interventoria.

5. Los precios unitarios y administrativos deben incluir el costo de los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos, transportes internos y externos, ensayos
de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento
satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

6. Cuando por descuido, imprevisidon, negligencia o causas imputables al
contratista ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

7. En la construccion y acabados de las obras, la Universidad de Antioquia sera
exigente y por lo tanto, el contratista utilizara materiales de primera calidad y
mano de obra altamente calificada.

8. Las cantidades de obra de los items cuya unidad de medida sea fraccionable
se aproximaran a un decimal.

9. Seran por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para
su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro
elemento necesario que la Interventoria exija. Mantendra en la obra elementos
para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a seguridad
laboral que contemple la Ley Colombiana. De igual forma, se debera contar con
el equipo para trabajos en altura y lugares confinados necesario compuesto por
elementos tales como arnés, cuerdas, mosquetones, anclajes temporales y los
demds que sean necesarios para realizar la labor con seguridad. El personal
encargado de las labores en altura debera estar certificado para tales trabajos.

10. Para iniciacion de cualquier actividad el Contratista deberd ejecutar muestras
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la
Interventoria.

11. El contratista debera suministrar al interventor semanalmente planes donde
se indique recursos humanos e insumos de material necesarios para desaryollar
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cada actividad especifica, a la par se debe actualizar semanalmente el
cronograma de trabajo es decir llevar control permanente de la programacion de
obra.

12. Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus
instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y
después de su instalacién hasta el recibo final de las obras.

2.8 Trabajo defectuoso o no autorizado

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las
instrucciones del Interventor, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo
y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado,
antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se
haga sin la autorizacion del Interventor, debiendo ser corregido por el contratista.
El contratista no tendra derecho a percibir ninguna compensacion por la ejecucion
del trabajo rechazado y por su demolicion o retiro.

2.9 Dainos a la obra ejecutada y a terceros

El contratista sera responsable de toda la obra hasta su terminacion y aceptacién
final. Es responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros.
Con motivo de la construccién de la obra, si las causas del dafo le son imputables.
En este caso reparara a su costo los dafios, sin que implique modificacion al plan
de trabajo, ni excepcidn de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliacién del
plazo convenido.

3.10 Distintivo del personal

El contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo
gue lo identifique ante el Interventor y la ciudadania (escarapela y uniforme),
siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccién.

El contratista deberd suministrar al Interventor, cuando este lo requiera
informacién completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado gn la
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ejecucion de la obra, su clasificacion, y sus afiliaciones a los sistemas de salud,
pension y riesgos profesionales. El contratista, junto con la obligacién de
establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional
conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y deberd adoptar las medidas que fueren
necesarias para disminuir tales riesgos.

3.11 Limpieza de los sitios o zonas de trabajo

El contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras
y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o
con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y
sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningiun momento una
acumulacion desagradable y peligrosa de éstos.

2 Anexos

= Anexo 1: Especificaciones técnicas
= Anexo 2: Presupuesto de obra

Elaboro:
Maria Carolina Alvarez
Division de Infraestructura Fisica

Fecha:
21/04/2022
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